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Sanifiged:
Actifresh

GREENGUARD

GOLD

SAFESCREEN 3%

+ Screen sans PVC, en fibre de verre, qui répond aux exigences les

plus strictes en matiere de protection contre l'incendie

+ Régulation optimale de la lumiére du jour et protection simultanée

contre |'éblouissement

« La fonction d'hygiéne antimicrobienne Sanitized® empéche la

propagation des bacteéries

« Certification Greenguard® pour produits a faibles émissions

APPLICATIONS
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INDICATION SUR TISSU

-
£
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4—max.—

Semi-transparent
Fibre de verre, enduit
170 g/m”

0.20 mm
235cm

240 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
XKER L X

%SilentGliss

Plus

d’informations

silentgliss.com

PROPRIETES / CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
et 78

@ Non inflammable
? Antimicrobien (Sanitized)

B Impression digitale

% Greenguard

&’b Couleurs spéciales a partir de 22000 m

CLASSEMENT AU FEU
A2-51,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (UNI 9176/77)

A2 (DIN 4102-1)

MO (NF P 92-503)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



%SilentGliss

Safescreen 3%

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (* 5%, DIN EN 410) A
Couleur Tv Ts Rs As Tuv Fc 8ot
19 36.0 35.0 60.0 5.0 8.0 0.57 0.4
319 324 33.0 57.0 10.0 7.0 0.58 0.42
348 29.7 31.0 52.0 17.0 9.0 0.63 0.45
349 13.7 18.0 35.0 47.0 7.0 0.72 0.52
410 237 26.0 48.0 26.0 7.0 0.63 0.45
440 5.7 6.0 7.0 87.0 5.0 0.89 0.64
441 6.3 8.0 13.0 79.0 5.0 0.87 0.63

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m? K, DIN EN 13363-1

Safescreen 3%

CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS D’POMBRAGE SOLAIRE (DIN EN 14501:2021) A

Couleur ~ Controle de I'éblouissement  Protection visuelle nocturne = Vision extérieure  Utilisation de la lumiere naturelle  Indice de rendu des couleurs (IRC)

19 0 2 0 3 0
319 0 2 0 3 0
348 0 2 0 2 0
349 0 2 1 2 0
410 0 2 0 2 0
440 1 2 2 1 0
441 1 2 2 1 0

0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet tres éleve
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Safescreen 3%

19 319 348 349 410

440 441

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles
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