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SOMEO

« Le tissu transparent Trevira CS convainc par sa surface subtilement
structurée et son toucher doux

« Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

=2 I

INDICATION SUR TISSU PROPRIETES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
L/
) Transparent o 5
P
%’ Polyester Trevira CS @ Retardateur de flamme
[ 78 g/m’ ? Antimicrobien (>300 m)

_*_ 0.20 mm w
—max.— 295 cm % Oeko-Tex

Confection Wave possible

6\/\% 300 cm &% Couleurs spéciales a partir de 800 m
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE CLASSEMENT AU FEU
Class 1 (EN 13773)
H® 4 2 B1 (DIN 4102-1)
5% -075% M1 (NF P 92-503/5/7)

Type C (BS 5867-2)

STANDARD Plus d'informations
100 . .
$08-0170 silentgliss.com
‘Hohenstein HTTI
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COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (* 5%, DIN EN 410) A
Couleur T Ts Rs As Tov Fc 8ot
182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
393 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
795 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
910 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m* K, DIN EN 13363-1
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Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles
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