
JUMBOTEX

Trevira CS stof in een nieuwe breedte tot 460 cm voor

toepassingen met grote oppervlakken

Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen

Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN

WEEFAANDUIDINGEN 

900 929

 
Semitransparant

 
Polyester Trevira CS

 
512 g/m² 545 g/m²

 
0.80 mm 0.85 mm

 
460 cm

500 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

900 929

 
5-6 6-7

 
Alpha-w = 0.60

 
Vlamvertragend

Oeko-Tex

Speciale kleuren van 1’000 m

WASVOORSCHRIFTEN 

      

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (UNI 8456)

B1 (DIN 4102-1)

Type C (BS 5867-2)

• 

• 

• 

 

Niet geschikt: SG 4905, SG 4900, SG 4907 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Verdere informatie

silentgliss.com 



Jumbotex

Kleur 
              

900 25.1 24.1 72.7 3.2 0.00 0.47 0.34 

929 3.4 12.6 53.3 34.1 0.00 0.59 0.42 

Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

Jumbotex

Kleur Verblindingscontrole Privacybescherming 's nachts Visueel contact naar buiten Gebruik van daglicht 

900 0 2 0 2 

929 4 4 0 1 

0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect 

900 929

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend 

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

       

CLASSIFICATIE VAN ZONWERINGSAPPARATEN (DIN EN 14501:2021)
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